
サンコウ膜厚計
SWT–NEO Ⅱ／NEO Ⅲ

取扱説明書

東京・大阪・仙台・名古屋・福岡・川崎

2022年12月

注意
●  本書をよく読み、正しく使用して下さい。
● 本書は大切に保管し、常に参照して下さい。
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本　　　社：〒213－0026　川 崎 市 高 津 区 久 末 1 6 7 7

東京営業所：〒101－0047　東京都千代田区内神田2－6－4 柴田ビル2階
TEL 03－3254－5031 FAX 03－3254－5038

大阪営業所：〒530－0044　大阪市北区東天満1－11－9 和氣ビル2階
TEL 06－6881－1230 FAX 06－6881－1232

仙台営業所：〒983－0868　仙台市宮城野区鉄砲町中2－5 ボヌール・エスト1階
TEL 022－292－7030 FAX 022－292－7033

名古屋営業所：〒462－0847　名古屋市北区金城3－11－27  名北ビル
TEL 052－915－2650 FAX 052－915－7238

福岡営業所：〒812－0023　福 岡 市 博 多 区 奈 良 屋 町 1 1 － 1 1
TEL 092－282－6801 FAX 092－282－6803

営業品目● 膜厚計、ピンホール探知器、

　　　　　 水分計、鉄筋探査機、結露計、

　　　　　 検針器、鉄片探知器、粘度計
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