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使用方法
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電源押しボタンスイッチⒶをＯＮにし、バッ
テリーチェック用押しボタンⒸを 5秒間押
し続けます。電圧計Ⓘの指針が緑色マーク
Ⓛ内にあれば良好です。
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本器はNiMH（ニッケル水素）電池を使用しています。電池の交換及び本器を破棄
するときは、ご面倒でも返送して下さい。弊社にて産業廃棄物として処理します。

電源プラグ⑰をAC電源に差込みます。
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オプション部品：名称・パーツNo.

①平形ブラシ電極（FB）
②導体ゴム電極（RB）

④丸形ブラシ電極（WB）
⑤直管内面プローブ（IP）

⑥導体繊維電極（アモルファス） ⑦TRタイプ用短プローブ

③円筒ブラシ電極（CB）

⑧丸形ブラシ用ホルダー（MH）

⑥丸形ブラシ用ホルダー（MH）

⑨サークル電極（OE） ⑩円筒ブラシ用ホルダー（CH）
⑧丸形ブラシ用ホルダー（MH）
⑪サークル用ホルダー（OH）
⑫放射型ブラシ電極（HB）
⑬平形ブラシホルダー（80㎜）（BH）
⑭わん曲ブラシホルダー（50㎜）（WH）

⑮アルミトランクケース（AT）
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パーツ表
No. 写No. パーツNo. 名称 サイズ（㎜） 用         途 適用器種
1 ① FB -300

平形ブラシ電極
30×300

平面検査用

全器種※

2 -600 30×600
TRタイプ用

3 -1000 30×1000
4 ② RB 導体ゴム電極 5×50×500

全器種※

5 ③ CB -15A

円筒ブラシ電極

15A用φ16×100

小径管内面検査用

6 ③ -20A 20A用φ22   〃
7 ③ -25A 25A用φ28   〃
8 ③ -32A 32A用φ37   〃
9 ③ -40A 40A用φ43   〃

10 ③ -50A 50A用φ55   〃
11 ③ -50A-200L 50A用φ55×200
12 ③ -65A 65A用φ72×100
13 ③ -75A 75A用φ80   〃
14 ③ -80A 80A用φ88   〃
15 ③ -90A 90A用φ103   〃
16 ③ -100A 100A用φ120 〃
17 ④ WB-125A

丸形ブラシ電極

125A用φ133

中径管内面検査用

TRタイプ用

18 ④ -150A 150A用φ157
19 ④ -200A 200A用φ207
20 ④ -250A 250A用φ256
21 ④ -300A 300A用φ307
22 ④ -350A 350A用φ342
23 ④ -400A 400A用φ393
24 ④ -450A 450A用φ444
25 ⑤ IP 直管内面プローブ 8m小中径兼用 管内面検査用
26 ⑥ NAmV0.4 導体繊維電極（アモルファス） 幅50㎜〜 300㎜ 傷を嫌うデリケートな検査
27 ⑦ ― TRタイプ用短プローブ 小さなワークや複雑な形状の検査
28 ⑧ MH 丸形ブラシ用ホルダー 中径管内面検査用
29 ⑨ OE サークル電極 2インチ〜 44インチ 管外面検査用
30 ⑪ OH サークル電極用ホルダー 小、大（4インチ以上）

管外面検査用
31 OS サークル用サブハンドル
32 SW スイッチコード
33 ⑩ CH 円筒ブラシ用ホルダー 小径管内面検査用

全器種※34 ⑫ HB 放射型ブラシ電極
平面検査用

35 ⑬ BH 平形ブラシホルダー
（幅：50、80㎜）

36 ⑭ WH わん曲ブラシホルダー わん曲面検査用
37 ⑮ AT-100 アルミトランクケース TRタイプ（本体）用

※ TR 型、ホリスター型等の放電式ピンホール探知器を指します。

オプションパーツ組み合わせ方法：�管内外面のピンホール検査を行う場合、以下の様な組み合わせでオプションの
パーツが必要です。

内面／外面 管         径 管         長 適用器種 必要オプションパーツNo.

内         面

小径管：
15A 〜 100A

1m以上
TR-250/70 IP   ＋   CB

TR-110/220 IP   ＋   CB（＋SW）

1m未満 TR全器種 CH   ＋   CB

管口付近のみ
ホリスタ5N/15N CH   ＋   CB

ホリスタⅠ/Ⅱ CH（HS）＋   CB

中径管：
125A 〜 450A 1m以上

TR-250/70 WB   ＋   MH   ＋   IP

TR-110/220 WB   ＋   MH   ＋   IP（＋SW）

外         面
2 〜 20インチ −−−− TR全器種 OE   ＋   OH

20 〜 44インチ −−−− TR全器種 OE   ＋   OH   ＋   OS
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東京（JR神田駅、地下鉄大手町駅）・大阪（地下鉄南森町駅、JR大阪天満宮駅）・
仙台（仙台駅東口）・名古屋（地下鉄黒川駅）・福岡（地下鉄呉服町駅）のショールー
ムをご利用下さい。
サンコウホームページ  https://www.sanko-denshi.co.jp

◎ショールーム（各営業所内に設置）

本　　　社  〒213‒0026 川 崎 市 高 津 区 久 末 1 6 7 7
  TEL（044）751‒7121　 FAX（044）755‒3212
東京営業所 〒101‒0047 東京都千代田区内神田 2‒6‒4 柴田ビル 2 階
  TEL（03）3254‒5031　 FAX（03）3254‒5038
大阪営業所 〒530‒0044 大 阪 市 北 区 東 天 満1−11−9 和 氣 ビ ル 2 階
  TEL（06）6881‒1230　 FAX（06）6881‒1232
仙台営業所 〒983‒0868 仙台市宮城野区鉄砲町中2‒5 ボヌール・エスト1階
  TEL（022）292‒7030　 FAX（022）292‒7033
名古屋営業所 〒462‒0847 名 古 屋 市 北 区 金 城 3 − 11 − 27  名 北 ビ ル
  TEL（052）915‒2650　 FAX（052）915‒7238
福岡営業所 〒812‒0023 福 岡 市 博 多 区 奈 良 屋 町 11 ‒ 11
  TEL（092）282‒6801　 FAX（092）282‒6803
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